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Prohlaseni

Tento manual je urcen k poskytnuti pokynu pro instalaci a operaci rekordéru DI-WAY. Tato
prirucka se ¢as od ¢asu mlze pozménit, v souladu s vyvojem nasich vyrobkd.

Bezpecnostni Instrukce
UPOZORNENTI: Pro predejiti poZaru nebo Urazu elektrickym proudem, drzte tento produkt dal
od vihkych a destivych mist.

Nevystavujte rekordér otfeslim a vibracim, mohou ji poskodit

Instalaci rekordéru provadéjte podle bezpecnostnich norem platnych ve vasem state.
Opravy rekordéru smi provadét pouze odborny servis .

PouzZivejte pouze bezpecné a schvalené napajeci zdroje spravné polarity a napéti
Prodejce neodpovida za Skody zplisobené nespravnym pouZitim vyrobku.

Vyrobek nesmi byt vystaven elektromagnetické radiaci jinak hrozi jeho poSkozeni
PouzZivejte prislusenstvi doporucené prodejcem



DVR UZivatelsky manual

1. Obsah baleni a instalace pevného disku

1.1 Obsah baleni

Soucasti baleni je napajeci adaptér, opticka mys, dalkové ovladani, kompaktni disk obsahujici
software, uzivatelsky manual v anglickém jazyce a Srouby pro uchyceni pevného disku do
DVR,

1.2 Instalace pevného disku (HDD)

Toto zafizeni neni dodavano s pevnym diskem. Bez disku nelze nahravat a zafizeni se bude
neustale snazit detekovat disk.

Pro instalaci pevného disku postupuijte dle nasleduijicich instrukci:

1.2.1 Otevreni skriné — povolte Srouby, které jsou umisténé na zadni strané DVR.
Povolte dva Srouby na zadni strané DVR.
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1.2.2 Demontaz krytu DVR - Vysurite horni kryt o cca 1cm smérem k zadni ¢asti DVR a
pote kryt zezadu nadzvednéte.

1.2.3 Upevnéni pevného disku — uvolnéte vrchni drzak pro HDD na stranach drzaku a

priSroubujte HDD pfimo na drzak. Vratte na plvodni pozici pfiSroubujte zpét a pripojte
napajeci a datové kabely.

Sneammm 12 R UL

1.2.4 DVR pripravené k uzivani - Po pfipojeni napajecich a datovych kabeld stadi jen
zalozit a znovu prisroubovat vrchni kryt a DVR je pripravené k uzivani.



DVR UZivatelsky manual

1.3 Zadni panel DVR

4/8/16x BNC vstupy pro pripojeni analogovych kamer, vstupni signal PAL / NTSC BNC (1.0V
PP, 75Q), 4/8/16x BNC pro video loop (smycku), 1x BNC Video vystup, 1x BNC pro spot
monitor, 4x Audio vstup, 1x Audio vystup, 1x mikrofon vstup, 1x mikrofon vystup, 1x VGA
vystup, 1x HDMI vystup, 2x USB stup, 1x Ethernetovy port, 1x RS485, 1x konektor pro
napajeni 230V, 1x tlacitko vypinace, 4x svorkovnice (alarmové vstupy)vystup.

1.4 Priklady zapojeni

| ‘h"—’-‘c

e

1.5 Ikony v zobrazenych kanalech

detekce pohybu

. nahravani kanalu

Ztrata videosignalu
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2. Menu na DVR

Pro zobrazeni menu pfipojte mys k DVR. Pravym klikem vyvolate menu Pro vstup do
hlavniho menu kliknéte na Main Menu

View 1
View 4

Pan/Tilt'Zgom

Color Setlihg

Search
Record
Main Menu

Pro vstup do menu je nutné se prihlasit. Pokud se chcete prihlasit jako administrator pouzijte
nasledujici Udaje: Uzivatelské jméno - "888888", heslo - "888888"

Menu je rozdéleno do 6 tematickych okruhd.

MAIN MENU >

o8,

SEARCH SETTING

» @

ADVANCED BACKUP SHUTDOWN
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2.1 Vyhledat / Search

Na tomto DVR je mozné vyhledavat a prehravat zdznam podle ¢asu nebo alarmovych
udalosti (napf. motion detect, aktivace vstupu,...).

Vyberte ¢as a datum a kliknéte na tlacitko prehravani. Je mozné zvolit mezi kalendarem a
seznamem zaznamenanych udalosti. V pravém dolnim rohu se u ¢asové osy da zménit
rozsah. Je mozna zmeénit rozloZeni poctu kamer na obrazovce. VSechny zmény se musi
provadét pfi vypnutém prehravani.

From ReadWrite Hdd ~) ||
® REC PiC

2.2 Info

2.2.1 HDD INFO - Kapacita, volné misto na disku, pocet chybnych oblasti disku (vymérite
disk, pokud je pocet chybnych oblasti vétSi nez 2), pocet prepsani disku od jeho
naformatovani, ¢as prvniho a posledniho zaznamu na HDD

2.2.2 BPS - aktualni pfenosova rychlost kazdeho kanalu

2.2.3 ZAZNAM - udalosti — vyhledavani podle data a typu

2.2.4 VERZE - zdkladni informace DVR. Je mozné v tomto okné provést i aktualizace
firmware zafizeni )

2.2.5 ONLINE UZIVATELE - seznam praveé pripojenych uzivatell k DVR

) INFO

1 for all installed hard disks. The number with
DD.
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2.3 Nastaveni/Setting

D SETTING

GENERAL ENCODE SCHEDULE NETWORK DETECT

@ c

PAN/TILT/ZOOM DISPLAY DEFAULT

Pro nastaveni Vaseho DVR kliknéte na ikonu Nastaveni. Na dalSi obrazovce budete mit na
vybér 10 ikon / podskupin

2.3.1 Obecné/General - nastavovani data, drmat ¢asu, jazyka, pfepisovani HID, islo
DVR, standardu PAL nebo NTSC a ¢as uzamceni menu pfi neaktivité.

GENERAL

System Time (2013 - 09- 02 | 10: 43: 46

Date Format Y MM DD |~ DST Set
Date Separator |- - Time Format 24-HOUR

Language ENGLISH = HDD Full QOverwrite
Video Standard [PAL - Pack Duration (60
Device No. g Realime Play (5

Device ID DVR

B Holiday Setup Mouse Property Setup
Navigation Bar Auto Logout 10

Startup Wizard

Default OK Cancel
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2.3.2 Kodovani/Encode - nastaveni kodeku § ma@né pro &zdou kameru zvést, také
mate moznost & vylrat, zda hrete zamamenavat i audio, nastaveni raliSeni, simkovost,
prenosové rychlosti. PFi kliknuti na tlacitko

Tlacitkem kopirovat Ize nastaveni jednoho kanalu zkopirovat do paméti, prejit na jiny kanal a
tlacitkem vlozit toto nastaveni zopakovat.

ENCODE

1

Regular

Audio Source [NORMAL

2.3.3 Kalendar/Shedule - planovani nahravani. V tomto menu si midZete vybrat, ktery
kanal se ma v zadaném ¢ase nahravat.

SCHEDULE

Channel [ 1 ~|PreRecord(4 |sec.Redundancy(_]SnapshotllHoliday!
Period ~| Record Type  Regular MD Alarm  MD&Alarm
Period 1 E -24 :00 [} L3

Period 2 g =24 :00

Period 3 E -24 :00

Period 4 f -24 :00

Period 5 E -24 :00

Period 6 f -24 :00

Regular

Default Copy Cancel

2.3.4 Sit’/Network - nastaveni IP adresy, masky, brany, portd a DNS. UZivatel si mlze
vybrat mezi pevnou a dynamickou IP adresou. V tomto okné je ve spodni Casti Network
Setting (Sit'ové nastaveni). Server alarmu, NTP, DDNS, E-mail. Kazdou polozku Ize
rozkliknout dvojklikem.

NETWORK

0

Default Gateway
TCP Port

UDP Port
RTSP Port
Preferred DNS

Altern:

Max Connection (128

NETWORK SETTING

Default

1
HTTPPort (30
HTTPS PORT (443
MTU 1500

1
LAN Download

Cancel



DVR UZivatelsky manual

2.3.5 Alarm - pozadovana reakce na vstupech (I/O svorkovnice na zadni Casti DVR).
Slouzi pro pripojeni napf. senzoru, tlacitka aj. Lze nastavit typ vstupu (NC/NO), spusténi
zdznamu a jeho délku, sepnuti relé a délku jeho sepnuti, kterd kamera se ma zobrazit v
pfipadé alarmu zobrazeni zpravy (do zobrazeni vyskoli okno s oznacenim typu udalosti,
bzucak (DVR vyda zvukovy signal), odeslani emailu.

2.3.6 Detekovat/Detect - uzivatel si mdZe nastavit detekci pohybu, detekci zakryti
kamery nebo detekci ztraty videa. Na zakladé spusténi detekce nastane predem vybrana
akce. Z akci Ize nastavit spusténi zaznamu a jeho délku, sepnuti relé a délku jeho sepnuti,
ktera kamera se ma zobrazit v pripadé alarmu

Setup Ani-dither

ssage [Alarm Upload [ Send Email

2.3.7 P/T/Z - uzZivatel si mlze nastavit, kanal na které se PTZ nachazi, protokol, rychlost
atd..

PAN/TILT/Z00M

Channel 1
Control Mode [HDCVI
Protocol NONE
Address 1
Baudrate 9600
Data Bits 8

Stop Bits 1

Parity

Default




DVR UZivatelsky manual

2.3.8 Zobrazit/Display — Ize nastavit rozliSeni zobrazovani menu, zda se ma zobrazit cas
a kandly, automatické prohlizeni (kamery, které se maji sekvencéné zobrazovat po
nastaveném intervalu)

DISPLAY

Transparency 200 Channel Name Modify

Time Display || Channel Display 1l

Resolution 1280x1024  |~| Image Enhance [l
Tour Setup Setup
Motion Tour Type [View 1 i

Favorites Setup Zero-Ch Encoding Setup

Default

2.3.9 Pivodni/Default - obnova plvodnich nastaveni, Ize si vybrat, kterou &ast
nastaveni vratit do defaultu.

Sl ) DEFAULT

Please select setting entries that you want to default

DISPLAY
DETECT

|
=
]
|
]
PANTLTZOOM W

Cancel
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2.4 Pokrocilé/Advanced

ADVANCED

2.4.1 SPRAVA HDD/HDD MANAGE - informuje o prvnim zaznamu provedeném po
formatovani disku a o poslednim zdznamu, kolikrat byl disk prepsan, o celkové velikosti
volného mista a Spatnych klastrli. Tlacitkem Format Ize disk zformatovat (po namontovani
disku je nutné tento formatovani provést). Tlacitko alarm slouzi pro nastaveni chovani zafizeni
po systémové udalosti jako chyba HDD, Piny HDD, zadny HDD aj.

E HDD MANAGE ]
2 T

2.4.2 ABNORMITA/ABNORMALITY - nastavuje chovani zarizeni pri urcité
systémové udalosti. Udalosti mohou byt typu: Chyba HDD, Zadny HDD, HDD piny,
odpojeni sité, IP konflikt, neautorizovany pfistup, Spatny video format, a jiné video
abnormality.

Na zakladé téchto udalosti Ize sepnout relé na urcitou dobu, zobrazit na obrazovce
zpravu, zvukové upozornéni, hlaseni alarmu na sitovy server, odeslani e-mailu

10
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2.4.3 ZAZNAM/RECORD - nastaveni ovladani zaznamu (spustit, zastavit, podle planu)

RECORD

Record Mode  All

Cancel

2.4.4 UCET/ACCOUNT - sprava uzivateld — lIze pridavat, upravovat uzivatele nebo
skupiny. Kazdému uZivateli Ize nastavit, které kamery mlze vidét v redlu, které kamery v
zaznamu, zda mlze formatovat data, nastavit vychozi nastaveni, ovladat PTZ, spoustét
nahravani, vytvaret zalohu, spravovat pevny disk, spravovat Ucty, zjiStovat systémové
informace, konfigurovat vstupy/vystupy, aktualizovat systém a dalSi nastaveni

= ACCOUNT

ad
default

p | | Modify Password

11
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2.4.5 AUTO UDRZBA/AUTO MAINTAIN — nastaveni automatického restartu systému
a odmazavani starych zaznamd po urcité casovém intervalu.

12 AUTO MAINTAIN

Every Tuesda - at |02:00

Customized ~

Cancel

2.4.6 TEXT PREKRYTI/TEXT OVERLAY - nastaveni pro zobrazovani textovych informaci v
obrazu

CONFIG BACKUP

Device Name |sda1{USB DISK) |~ Refresh
Total Space  [3.08 GB Free Space 248 GB

Address 123/

Folder

New Folder Format IMPORT EXPORT

12
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2.4.8 Zaloha
Zalohu je mozné provést na pripojeny usb disk.

>4 BACKUP

Left Space/Total Space Device Status
| sdb1{USB DISK) 1.44 GB/1.96 GB

14 Page Up »! Page Down rn Select/Cancel backup device or file.

Detect Backup Format Stop

2.4.9 VYPNOUT - tlacitko vypnout umoznuje odhlaseni a prepnuti uzivatele,
nebo restartovani a vypnuti DVR.

o Shitdewn
“|Restart system

Switch user

After idle for standby tim

13
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3 Vzdaleny pristup

3.1. Pristup pres Internet Explorer

Na DVR lze pristupovat sitové pres prohlize. Pouzit Ize jen Internet Explorer. Po zadani IP
do pole pro zadani adresy se objevi okno pro vypInéni jména uzivatele a hesla.

WF R seric

P |

O ®wan

Po prihlaseni se je mozné pridat obraz z kamer oznacenim umisténi kamery a kliknutim na
kameru v levém hornim seznamu kamer.

ODHLASENI

2012-10-22 09:13:37

14
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3.2 Pripojeni k DVR pres mobilni telefon:
Je mozmgu# asleduijici zafizeni prpripojeni pres:
Apple

Android

Blackberry

Symbian

Windows mobile

Windows phone

15





