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Kod Max. Prace stala/ Prace
Doba V nouz. rezimu
prace v
nouz.
rezimu
110021.11123.21 3,0h M
110021.11223.21 3,0h M
1100221.11320.21 M

Typ modulu

1 s testovacim tlacitkem
2 s autotestem
3 k centralni baterii

Nap. Sv paprsek
(W) Vv nouz.
rezimu
1x8 25%
1x8 25%
1x8 25%

Charakteristika: nouzové osveétlovaci téleso, IP 65 jedno funkéni
( NM) bud' dvou funkéni ( M ); jednostranné

Popis: télo svitidla polykarbonat, transparentni kryt z polykarbonatu Poznamka: Moznost spoluprace s centralni baterii, autotest
z vybranym piktogramem ( A,B,C,D bud E)

150140.00284

150140.00285

150140.00286

)

Patice

G5
G5
G5

Montaz: Pfimo na sténu bud’ strop

Napéti /
Lum.

8/450
8/450
8/450

JL |

Miry
LxWxH
(mm)

355 140 80
355 140 80
355 140 80

Montazni
miry
LxWxH
(mm)

355 140 80
355 140 80
355 140 80

Piktogram Wenus/ Multivenus “A* Sipka dolu

Piktogram Wenus/ Multivenus“B* Sipka doleva

Piktogram Wenus/ Multivenus “C* Sipka doprava

Véaha
(Kg)

1,2
1,7
0,9

Svételné
kFivky

UNIKOVY
VY¥CHOD

150140.00287

Piktogram Wenus/ Multivenus “E* napis UNIKOVY VYCHOD







