Postup nahrání a aktualizace Enigma2 pro přijímač Vitamín HD

Podmínkou pro úspěšné nahrání do přijímače je provedení hardwarového upgrade, tzn. přidání paměti Nand 256MB. Starší přijímače je možné upravit – informace viz naše stránky.
http://www.eshop.sapro.cz/upgrade-enigma-2-pro-256mb-vitamin-_d2005.html
Bez této úpravy se nepokošejte do přijímače nahrávat!!!
Aktualizace lze získat na stránkách www.sapro.cz v sekci download.
Soubor vypadá následovně:   enigma2-sapro_vitamin_flash_20131205.tar 

soubor je tedy „zabalený“  po „rozbalení“ přibydou následující soubory:

· bootloader.bin

· usb_boot.img

· usb_nand_img

1) nahrání bootloadera do přijímače s původním softwarem
Na prázdnou flešku USB naformatovanou na FAT32 nakopírujeme soubor „bootloader.bin“

poté vložíme do přijímače zezadu!  Následně prijímač zapneme avyskočí vám okno s ikonami  provedeme aktualizaci přijímače.

Pro aktualizaci v menu zvolíme „bootloader.bin“. Tato aktualizace trvá chvilku a tím je přijímač připraven pro nahrání enigmy2.

Ukončení aktualizace není nijak indikováno , jenom naplněním stupnice na 100 % 

2) nahrání enigmy2 a aktualizace enigmy2
Na prázdnou flešku USB naformátovanou na FAT32 nakopírujeme soubor „usb_nand.img“

poté vložíme do přijímače zezadu!  Následně přijímač zapneme na zadním vypínači a touto rukou ihned krátce stlačíme tlačítko, které se nachází pod nápisem „SHOW BOX“. Přijímač se bude nahrávat několik minut. Musí se zobrazit nápis Vitamin , Pokud se to neprovede napoprvé tak zkusit znava , vypnout na cca 3-4 sekundy a zapnout . V případě že se nedaří tak je možno pomocí příkazu v hyperterminálu , připojit přijímač s počítačem pomocí RS232 , Vynout a zapnouz počítač a klávesnu mezerník (SPACE) zastavit proces spuštění přijímače , do terminálu napsat „usbupg“

pokud se nespustí tak zkusit znova.  

Důležité pro zejména bod2:
Ačkoli to není podmínkou pro úspěšnou aktualizaci nebo nahrání enigmy2,  tak doporučuji používat pro monitorování přes RS232  nástroj jako např: hyperterminál, který je součástí windows XP nebo jiný podobný program. Přijímač nemusí ihned na poprvé uspěšně načíst flešku a při monitorování  je to vidět. Pokud nemáte PC s seriovým portem  k dispozici, je dobré mít alespoň flešku, která při režimu zápis/čtení bliká. Při nahrávání enigmy by měla takováto fleška blikat několik minut a po ukončení blikání se několik minut přijimač ještě inicializuje než „naběhne“ obraz. Jestli taková fleška nebliká tedy nezapisuje a proto je  nutno celý postup opakovat!

Některé flešky nepracují je nutno vyzkoušet jinou. Není fleška jako fleška.

Námi doporučená pro 

bod 1:
http://www.eshop.sapro.cz/usb-flash-2gb-verbatim-_d1492.html
bod 2:
http://www.eshop.sapro.cz/usb-flash-4gb-patriot-x-porter-hi-speed-60x-usb-drive-silver_d1565.html
pozn: pokud budete flešku z bodu 2 používat na 1 a opačně pravděpodobně  neuspějete.

